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meu o QUEM SOMOS

Uma empresa nacional com 19 anos de experiéncia na
fabricac&o de fios e cabos elétricos e que atende varios "
segmentos do mercado como:

* IndUstrias dos mais variados segmentos.

* Empresas de engenharia e projetos. .
* Construtoras. -
* Revendas de materiais elétricos e de construcao. :
* Instaladoras elétricas.

* Montadora de painéis elétricos.

» Orgaos publicos.

e Concessionarios de energia elétrica.
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CABOS REFLANIL FLEX 70° 0,6/1 kV CABOS REFLANIL FLEX - 0,6/1kV

Diametro  Espessura Espessura  Diametro Peso

PORTFOLIO DE PRODUTOS

Se(’fio Nominal Nominal Nominal Externo Liquido = Bobina
_ E:.SS E ’j‘ N(?nm"'::)a I Condutor  Isolamento  Cobertura  Nominal Nominal (m) T = o :
m {mm) (mm) (mm) | (kg/km) Nosso portifélio de produtos € composto por cabos elétricos para baixa
Descrigao: 11,5 15 08 09 4,9 37 500 tensoes de 450/750 V e 0,6/ 1kV, para instalacoes elétricas prediais
Fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento Txas 19 08 09 53 % | S50 e industriais, além de cabos para alimentacao de equipamentos,
fs . IPmrradiomms 1 u 10 i 62 70 | s atendendo a todas as normas técnicas exigidas por lei.
Prlaono: o 2 e o 22 Z s Produtos testados e aprovados nas duras condicdes de utilizagdo em
Composto termoplastico a base de (PVC) Policloreto de 1x10 40 10 1.0 80 139 500 ) : T )
Vinila, flexivel antichama, permitindo uma temperatura 1x16 56 1,0 1,0 9,5 204 500 projetos de diversos €SCOopOos por todo o territorio nacional.
maéaxima de operacao no condutor: 1x25 6,6 1,2 1,1 11,4 303 500
-de T70°C em Servigo Continuo. 1x35 76 1.2 " 12,7 404 500
- de 100°C em Sobrecarga 1x50 94 14 1,2 150 569 500
- de 160°C em Curto Circuito. 1x70 15 14 13 17,2 780 500
Cobertura: 1x95 12,5 1,6 13 19,3 1013 500
Composto termoplastico a base de PVC-ST1 (70°C), 1x120 14,5 16 14 21,2 1260 500
flexivel e antichama. 1x150 15,9 18 15 23,6 1559 500
Identificacao - Cabos Unipolares A 1S 15 S0 L 0 gt | W
- Nas segdes de 1,5 mm?até 6 mm?: Cobertura na cor preta. Fx2i 201 22 7 292 2602 ]
- Nas secdes de 10 mm? até 240 mm?: Cobertura nas 1x 300" 231 24 19 333 3292 500
cores preta, azul clara e verde 2x1,5 1.5 08 1.0 81 98 500
- Na segao de 300 mm?: Cobertura na cor reta. 2x25 19 08 1,0 97 130 500
- Qutras cores sob consulta 2x4 24 1,0 1,1 I 196 500
Cabos Multipolares: 2x6 3,0 1,0 1,1 14,0 248 500
Bipolar - Nas cores preta e azul clara. 2x10 40 1,0 12 159 386 500
Tripolar - Nas cores preta, branca e azul clara. 2 X 16%%% 56 1,0 13 18,8 548 500
Tetrapolar - Nas cores preta, branca, vermelha e azul clara 2 x 25%%* 6,6 1,2 14 228 926 500
Outras cores sob consulta. 2 x 35%%* 76 12 14 258 1070 500
Cobertura: Cor preta 3x1,5 15 08 10 94 136 500
Acondicionamento - Bobinas com 500 ou 1.000 m. 3x25 1,9 0,8 1,1 10,3 177 500
Aplicacdes: 3x4 24 10 11 11,8 266 500
Indicados para instalagées elétricas fixas em baixa 3x6 30 1.0 1.2 131 340 500
tensao (Residenciais, comerciais e industriais) em 3x10 40 1,0 1.2 15,7 504 500
circuitos alimentadores e distribuicao de forga, em linhas 3x16%* 5,6 1,0 13 189 769 500
aéreas, eletrodutos (embutidos ou aparentes), canaletas 3x 25%%* 6,6 1,2 14 235 1143 500
(abertas e fechadas), eletrocalhas, leitos e diretamente 3 x 35%%* 7.6 1,2 15 16,7 1597 500
enterrados, conforme NBR 5410. Possuem grande 35 50%% 94 14 16 317 2188 500
fleifi_bilidade garqntida pe_lo encordoamento Classe 5, 3 70 s 14 18 362 2088 =00 - — QUALIDADE
facnlta 0 manuseio, reduzindo o tempo e os custos das Epp— 125 16 190 Mg == e . S =
instalacoes. =
Especificacoes aplicaveis: 3x120 s he 20 9 s 20 . ~ .. : .
NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolagdo sélida ::;: :; g: :: 122 ;‘5)(2) ;gg Para garantir que o padrao maximo _de qualidade esteja
extrudada de (PVC) Policloreto de Vinila ou (PE) 4x; 2’4 1’0 1'2 13'6 - - presente em todos os prod ut(?s fabnc?dos, a Gua(;t.l :
Polietileno para tensoes de 1 kV a 6 kV. ’ ' ' ' Cabos conta com modernas instalacoes e laboratorio
NBR NM-280 - Condutores de cabos isolados IEC fxe 3 s o i i o0 de Ultima geracao no qual os cabos sao testados nos
60228, MOD). 4x10 4,0 1,0 13 18,5 682 500 ) .
guesitos abaixo:
NBR 6245 - Fios e cabos elétricos - Determinacgéo do Ax 16t 56 1.0 1.3 227 918 500
indice de oxigénio - Método de ensaio. 4x 25" 66 1.2 15 271 1516 500 . -
NBR NM - [EC 60332-1 - Métodos de ensaios em cabos 4x 35t 76 1.2 16 304 1986 500 Indice de oxigenio
elétricos sob condigdes de fogo - Parte 1: ensaio em um 4x50%% 9.4 14 17 359 2650 500 Verificacao do dimensional de isolacao
Unico condutor ou cabo isolado na posicao vertical. 4x 70%** 11,5 14 19 41,1 3714 500 Resisténcia elétrica
4x95%* 12,5 16 2,0 457 4658 500 :
4% 120+ 145 6 22 510 e e Ensaio centelhamento

Maneiras de Instalar Recomendadas (NBR 5410).

* Dados sujeitos a alteracbes em prévio aviso Tensao apl icada
** Acondicionamento padrao, demais lances sob consulta. . - -
Dimensoes nominais sujeitas as tolerancias previstas nas especificagoes. Ensaio de ChOCl ue térmico

. i dol b Ita. - - .
e Ensaio de tracdo e alongamento em fios de cobre
— /6\ — @ Ensaio de deformacao quente
. @ ® | . | Ensaio de absorcao de agua
e — = Resisténcia de isolamento (20° C)
Construgdo - 22 . -
Tensao elétrica de longa duracao

—.— T T T T[T . CT T 1 Ensaios mecanicos na isolacao e cobertura
1 1 11 I 1 1T T 1 | . ______________

Eletroduto em Forro falso ou Eletroduto em Eletroduto Diretamente  Canaleta fechada Eletroduto Eletrocalha
paredeisolante  pisoelevado  canaleta fechada enterrado enterrado aparente

| @ ||| FH@- T T = Resisténcia de isolamento (temperatura de operacao)
T T | T @|o]|l@
1 0 L1 1 [ | ||
Bandeja Leito Teto Eletroduto em Fixagao Direta Direto em Suparte Eletroduto em Canaleta Eletroduto em
alvenaria Alvenaria canaleta ventilada Ventilada espago de

construgao




CABOS HEPR FLEX 90° 0,6/1kV'

CABOS REFLANIL FLEX 90° CHEPR 0,6/ TkV

" . Peso
Secao Dldametro do Esp.nominal Esp.nominal Diametro . .
Nominal Condutor Isolagao Cobertura  externo I\l!:?:i::I
Descricao: (mm?) Ll Ll ) (mm) | g tom)
FIOS E C_ABOS- Fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento 1x1,5 15 0.7 09 47 13
2 2
Classe 5, de 1,5 mm#a 300 mm=. 1x25 1.9 07 09 52 e
Isolacao:
: . N 1x4 24 0,7 0,9 5,7 59
... ORGAO CERTIFICADOR.. Composto termofixo, reticulado a base de EPR (Borracha g
Etilenopropileno) de alto médulo, flexivel, permitindo uma 1%6 3.0 07 09 63 79
temperatura maxima de operagao no condutor: 1x10 4,0 07 1,0 7.4 124
& A 5 -de 90°C em Servico Continuo.
A Guacu Cabos garante a maxima qualidade através dos TECPAR - de 130°C em Sobrecarga 1x1e o6 o7 10 a1 | 18
Certificados da Marca de Conformidade exigidos por lei 5 - de 250°C em Curto Circuito ke s i L oL | &6
para fios e cabos, através da respeitada empresa brasileira CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Cobertura: 1x35 7.6 09 11 nz 383
Certificacoes TecPar. e Composto termoplastico & base de PVC-ST2 (90°C), 1x50 94 10 12 139 514
mWM:;TT:“:A;W_: flexivel e antichama. 1x70 11,5 11 1,2 16,2 725
Um dos principais diferenciais da empresa € a v, Identificacao: 1x95 125 11 13 174 013
responsabilidade em fornecercabos elétricos comqualidade e Cabos Unipolares: 1%120 145 12 13 196 = 1153
. : N 2 P e L e BT T e - Nas segoes de 1,5 mm?até 240 mm?: Cobertura nas ‘ ‘ ’ : .
garantida e aprovada, visando sempre a longevidade
ot q B A psmme s cores preta, azul e verde. 1x150 159 14 14 21,6 1454
€ seguranca nos projetos de engenharias, instalacoes, . - Na se¢do de 300 mm?: Cobertura na cor preta. 1% 185 17,1 16 14 232 173
industriais, residenciais, urbanas e eletroeletronicas. sl - Outra cores sob consulta a0 o1 . e w6 | 2285
s Cabos Multipolares: Cobertura preta ' : = 2 :
Os produtos sdo reconhecidos pela excelente qualidade, Veias dos cabos multipolares: Taade = 1o 16 ol L
desde o rigido controle na selecdo da matéria-prima até a ?'IW'I‘"‘ ';retta ebazu' clara. . 215 15 i 10 79 &
= - ripolar - Freta, branca € azul clara. 2x%2,5 1,9 0,7 1,1 88 115
ConfeCan do produto final. Tetrapolar - Preta, branca, vermelha e azul clara 5ea 24 07 i’ 0 160
o . - P - Acondicionamento : : :
A ma’.cer_la-prlma utilizada é a~dqumda de fornecedores BRI A B 00 G000 2%6 3,0 07 1,1 1,1 212
especializados e a transformagao do cobre, com alto grau Aolicacies: 2x10 40 07 12 132 327
de pureza em seu moderno parque industrial proporciona plcagoes: L . ; - 2x 164+ 56 07 1 163 504
b e d e el Indicados para instalagtes elétricas em baixa tensao ' ! ! '
Cabos €letricos de altissima qualidaae. (Residenciais, comerciais e industriais) em circuitos 2x25% 66 09 13 199 758
alimentadores e distribuicao, instalados em linhas 2y 35ewn 76 09 14 225 1.006
aéreas, eletrodutos (embutidos ou aparentes), canaletas T T _ = o e
- (abertas e fechadas), eletrocalhas, leitos conforme ' ! ! ' '
NBR 5410. Possuem grande flexibilidade devido ao 3x25 19 07 10 93 138
encordoamento Classe 5. 3x4 24 0,7 11 106 195
TecPar Especificagoes aplicaveis: 3x6 3,0 07 11 18 264
. NBR 6251 - Cabos de poténcia com isolagao solida 3%10 40 07 12 14,1 413
CERTIFICACAO QUE GARANTE A QUALIDADE extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para P— e Py - — =
tensoes de 1kV a 35 kV. Requisitos construtivos. = = : '
NBR NM-280 - Condutores de cabos isolados (IEC 3x 250 66 0.9 14 214 977
A TecPar Instituto de Tecnologia do Parana € um organismo de 60228, MOD) o S 3x 350 76 09 14 240 1292
certificacdo acreditado pela CGCRE. ::EJ::dsasd-eCt?c?r?:gﬁa 'ﬁmario??efg'fffg)sﬂ'ria 3x50m 94 10 16 285 1841
Realiza a avaliacao da conformidade técnica de produtos e tensdes de 1KV a 35 KV prop P 3x70% 15 11 17 334 2595
servicos de acordo com as normas e resolucoes vigentes, . ' 4x15 15 07 1,0 9,1 123
conforme as diretrizes estabelecidas na ABNT ISO/IEC Mamekayde nstelar Recomendades (DR 542.0) 425 19 07 . s | 2
17065 e ABNT ISO/IEC 17021, de forma imparcial e objetiva. @ axa o - = I
4x6 30 0,7 1,2 (1551 332
@ . 4%10 4,0 07 1,2 15,5 516
Eletroduto em Eletroduto em Eletroduto Eletrocalha Ax 16" 56 07 1.3 194 812
parede isolante  canaleta fechada aparente 4x 25%%* 516 0,9 15 R 1.224
Para proporcionar o correto atendimento comercial para sua base A1 4x35% 76 09 15 268 1639
. . . a ., A e s
de clientes, a equipe comercial da Guacu Cabos esta localizada I 11 . 4x50 94 10 16 35 2320
no centro da maior cidade do pais, S&o Paulo, em modernas @ ﬁ @ da7o™ | S B ' 72 | 334
* Dados sujeitos a alteragdes em prévio aviso

** Acondicionamento padrao, demais lances sob consulta.

inStaIagéeS que permitem o fluxo ideal de informagaes € Processos, Eletrodutoem  Eletrodutoem  sopre isolador Eletraduto em Dimensdes nominais sujeitas as tolerancias previstas nas especificacoes
e q oo . | ilad | i d ; i ’
agilizando pedidos e entregas para todo o territrio nacional. coneletaventiada - dvenana oo g Comprimento do tance sob consilta,
Profissionais experientes preparados paraentenderasnecessidades
e prover as solucdes mais adequadas para cada caso. : ' ' . _._
A © o |||L®] O
Edificio Atelier - Ipiranga - Sao Paulo
Cana_leta Eletroduto Espaco d_e Canaleta fechada Bandeja Leito Eletrocalha
Ventilada Construgao

enterrado



CABOS REFLAM FLEX PP - 300/500 V
S Y £

c_abo % CABOS REFLAM FLEX PP -300/500V Acond.
Fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5 de
1,5 mm? a 10 mm? Sr Didmetro = Espessura Espessura Diadmetro  Peso
egao i i g ;e
Nominal Nominal Nomlna_l Nominal Extefno Liqu!do Rolo  Bobina
= Tt Condutor dalsolagdo Cobertura Nominal Nominal
Isolagao (mm) (mm) mm)  (mm)  (karkm)
Composto termoplastico a base de (PVC) Policloreto de 05 00 06 08 ss " 100 | 500
Vinila flexivel, permitindo uma temperatura maxima de ' ! ' : ' PRODUTOS
operacéo no condutor: 2x0,75 1,1 06 08 6,2 51 100 500
-de 70°C em Servico Continuo. 2x1 12 06 08 6,5 59 100 500
-de 100°C em Sobrecarga 2x15 15 0.8 0,8 79 86 100 500 CABOS REFLAM FLEX BWF 450/750 V 6
- 0, il i
de 160°C em Curto Circuito s 5 i i 5 55 s | 200
Coborturas CABOS FLEX PARALELO 300/300 V 7
Composto termoplastico a base de (PVC) Policloreto de 2x6 30 10 2,0 141 293 100 500
Vinila flexivel na cor preta. 2%10 4,4 10 23 169 467 | 100 500 CABOS REFLAM FLEX PP 300/500 V 8
i _ 3x05 09 06 08 6.1 50 100 500
\dentificagdo o5 w06 08 &5 6 100 s CABOS REFLANIL FLEX 90°C - 0,6/1 kV 9
- Cabo Bipolar: Veias preta e azul clara. d d . d 2 ’
- Cabo Tripolar - Veias preta, branca e azul clara. 3x1 1.2 0,6 08 6,9 71 100 500
- Cabo Tetrapolar: Veias preta, branca, vermelha e azul clara 3%1,5 15 08 09 85 109 100 500 CABOS REFLANIL FLEX 70°C 0’6/1 kV 1 O
- Outras cores sob consulta. 3x25 19 08 " 98 154 —_
Normas Aplicaveis 3x4 25 1,0 1,9 135 285 100 500
NM 247-5 - Cabos Isolados com (PVC) Policloreto de Vinila 3x6 30 1.0 21 15,0 362 100 500
para tensdes nominais até 300/500 V, inclusive. 3%10 44 1,0 24 19,0 589 100 500
RI%FB)NMQSO - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, 4%05 09 06 08 67 a5 356 | 55
4x0,75 11 0,6 08 71 74 100 500
Aplicacées: #xl 1.2 06 09 7.7 9 | 100 500
- . L P 4%1,5 1,5 08 1,0 9,5 137 100 500
Indicados para instalacoes em equipamentos elétricos, moveis
ou fixos. Sua flexibilidade facilita 0 manuseio, reduzindo o 2K L i L LA L
tempo e o custo da instalacao. 4x4 25 1,0 2,0 14,9 350 100 500
Especificacoes aplicavels: 4x%6 30 1,0 23 16,8 468 100 500
NBR NM-280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, A% 44 1.0 23 198 N7 | 100 | 500

MOD)

* Dados sujeitos a alteragdes em prévio aviso
** Acondicionamento padrao, demais lances sob consulta.

Maneiras de Instalar Recomendadas (NBR 5410) Dimensdes nominais sujeitas as tolerdncias previstas nas especificaces.

|

Ligacéo de
Equipamentos
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CABOS REFLAM FLEX BWF 450/750 V
.

Descricao:

Fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento AT | I e

Classe 5 de 0,5 mm? & 300 mm? Secio Diametro Espessura Diametro  Peso
g_ Nominal Nominal = externo liquido
Nominal S 3 g Rolo
Isolaciio: Tarh) Condutor  Isolagdgo  nominal nominal
cao: o _ (mm) (mm) (mm)  (kg/km)
Composto termoplastico a base de (PVC) Policloreto
T ; X " 0,50 09 0,6 2,1 9 100
de Vinila, flexivel e antichama, permitindo uma
Zvi = ; 0,75 1,1 0,6 23 12 100
temperatura maxima de operacao no condutor:
-de 70°C em Servico Continuo. 1 1.2 0,6 25 14 100
- de 100°C em Sobrecarga 15 1,5 07 3,1 20 100
i o L2
de 1§0 Cc em _Curto CIrCL:llt(? o s o e “ib ay —
Possui especiais caracteristicas quanto a nao
propagacao e autoextingdo de fogo. 4 24 08 41 5 | o
6 30 08 4,6 64 100
Identificacao: 10 40 1,0 6,0 109 | 100
B = I 2.
Nas secdes de 0,5 mm=até 10 mm=: Cobertura nas.cores is P P 73 ite iod
preta, azul clara, verde, branca, amarela, vermelha, cinza
e marrom. 25 6,6 12 93 256 100
- Nas secdes de 16 mm? até 240 mm?: Cobertura nas 35 76 1,2 105 341 .
cores pr(?ta, azul clara (23 verde. 50 04 14 121 494
- Na secao de 300 mm=<: Cobertura na cor preta.
- Qutras cores sob consulta. 70 15 14 140 o :
i - 95 12,5 16 16,5 896 -
plicacoes
¢ - L ) ) _ 120 14,5 16 18,1 1127 .
InstalacOes elétricas internas em baixa tensao
(Residenciais, Comerciais e Industriais), em circuito L 15 L e 14 .
alimentadores, e distribuicdo, com maior facilidade de 185 LD, 20 225 1718 -
instalacao devido a sua flexibilidade. 240 20.1 2.2 259 2277 -
300%** 23,9 24 28,7 2822 .

Sao também recomendados para ligacdes internas de
painéis, quadros e cubiculos e para outras aplicagoes,

i - @ * Dados sujeitos a alteragoes em prévio aviso
onde sejam necessarios o0s cabos flexiveis.

** Acondicionamento padrao, demais lances sob consulta.

Dimensdes nominais sujeitas as tolerancias previstas nas especificagoes.

*** Comprimento do lance sob consulta
Normas aplicaveis:

NBR NM-247-3 - Cabos isolados com (PVC) Policloreto de
Vinila, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive
Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para
instalacoes fixas (IEC 60227-3, MOD).

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados
(IEC 60228, MOD).

NBR 6245 - Fios e Cabos elétricos - Determinacao do
indice de oxigénio - Método de ensaio.

NBR NM - (IEC 60332-1) - Métodos de ensaios em cabos
elétricos sob condigdes de fogo - Parte 1: ensaio em
um Unico condutor ou cabo isolado na posicéo vertical.

Maneiras de Instalar Recomendadas (NBR 5410).

@ T
....... I T T 1
I 11

[—1]

®

Y ||@

Eletroduto em Eletroduto em Eletroduto Eletrocalha Eletrodutoem  Eletrodutoem  sghreisolador  Eletroduto em
parede isolante  canaleta fechada aparente canaleta ventilada alvenaria espago de
construgao

GUACU

Acondicionamento

Bobina Caixa Carretel

2300

= 100 1500

100 1000

= 100 700

- 100 600
1000 - -
1000 = =
1000 - -
1000 - -
1000 - &

1000 - -

500 - -
500 = 3
300 = -

300 = =

CABO FLEXIVEL PARALELO 300/300V
- Y £

Condutor
_ . . CABO FLEXIVEL PARALELO 300/300V
Condutor flexivel, formado por fios de cobre eletrolitico nu, = = =
témpera mole, encordoamento classe 5 para secdes de 4o | Didmetro | Espessura| Didmetro | Diametro et
15 P 254 OY ) P ¢ Ni(:}i:(a,l Nominal do Nominal da  Nominal Nominal Pe’jgr:;ilg:lldo éo:)c[;)i:g.s
»omm=a 4,umm-=. > Condutor Isolagdo  Eixo Menor Eixo Maior
(mm?) (kg/km) (m)
(mm) (mm) (mm) (mm)
Isolacdo 2x1,5 1,5 0,82 3,14 6,78 4,186 600
Composto termopléastico a base de (PVC) Policloreto de 2x2,5 1,9 0,82 3,64 7,78 6,049 500
Vinila, flexivel, nas cores Branca e Marrom. 2x4,0 24 0,82 4,14 8,78 8,871 300

* Dados sujeitos a alteragdes em prévio aviso

Aplicacoes ** Acondicionamento padréo, demais lances sob consulta.

Em ambientes internos e fechados (domiciliares). Para
extensoes e fins que necessitam e flexibilidade.

Normas Aplicaveis

NBR NM-247-5 :Cabos isolados com Policloreto de
Vinila, PVC para tens6es nominais até 450/750V, in-
clusive.

Parte 5: Cabos flexiveis (cordoes) (IEC 60227-5, MOD)

NBR NM-280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228,
MOD)

Designacao: 247 NM 42 - CX "C5"

B

Dimensdes nominais sujeitas as tolerancias previstas nas especificagées.
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